ANADOLU

SIGORTA
Kaybetmek yok.




Kis baslangici ile birlikte kapanan denizcilik sezonu, tekneleriniz igin bazi
hazirliklarin yapilmasi anlamina da gelir. Sezon sonunda harcayacaginiz zaman
ve emek, size bir sonraki yil teknenizin performansiyla geri dénecektir.

Sizin igin, kis 6ncesi bakim rehberiniz olabilecek sekilde bir liste hazirladik.

Kislama ile ilgili ilk r bolge ve/veya
marina secilmesid
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INI KORUYUN
Akdlerinizin kutup baslari zamanla yesillenerek oksitlenirler. Bunu engellemek icin
kontak spreyle veya WD-40 yaglayiciyla arada yaglayin. Gevsekliklerini elinizle
daima kontrol edin. En ufak bir gevseme fark ederseniz, sikin.

SURE SARJSIZ BIRAKMAYIN
Servis ve motor akdlleri tam sarjli degillerse 1 aydan fazla, tam sarjlilarsa 3 aydan
uzun slre sarj etmeden bekletmeyin. Eger uzun sure bekletecekseniz, oda
sicakhginda, kutup baslari sokili halde bekletin.

GUVERTEDE BIRAKMAYIN
Baglama ve tonoz halatlarinin gliverte uzerinde birakilmasi, 6zellikle kaymaz
ve tik bolgelerde leke birakacaktir. O ylizden vardavela tellerine halatlarin
asllmasi faydahdir.

ENLERINizi SOKUN
Kisin, dis kosullardan kirlenmemeleri icin bimini ve yelkenlerin sékilmelerini
tavsiye ederiz.




BUZDOLABI ACIK KALSIN
Uzun siire kullaniimadiginda ve kapali durumdayken bakteri tremesi ve koku
yapacagi i¢in buzdolaplarinin kapaklarini agik birakin.

GENOAYI BAGLAYIN
Genoanin acilma ihtimaline karsi daima guivenlik icin bir kayis ile baglayin.

TUPU ANA VANADAN KAP;
Gaz tuplerinin, ana vanasindan kapatilmasi glivenlik bakimindan iyi olacaktir.

HALATLARI KILIFLAYIN
Halatlari, dis kosullara acgik birakmayin. Gerekirse onlari da kapali yerlerde
bulundurun veya kilifli birakin.

HECLERI KiLITLi BIRAKIN
Heclerin tGzerindeki kirmizi kilitleri kapatarak, disardan agilmalarini engellemis
olursunuz.
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= YUK BIRAKMAYIN
Irgat lizerinde demiri gergin birakmak irgat miline zarar vererek, fiberde stres
catlaklar olusturabilir. O ylizden hafif gevsek birakin.

RINI BEKLETMEYIN
Teknenin glivertesindeki veya goévdesindeki jelkot kiriklarini bekletmeyin. Tamir
yapamiyorsaniz da lzerlerini bant ile kapatarak su girisini engelleyin.

1A
Tekne karada konaklayacaksa, yildirima karsi koruma igcin pervaneden, yan
carmiklardan yere bir kalin topraklama kablosu ¢ekilmesi glivenlik i¢cin uygun
olacaktir. Karadaki tekneye 220 W elektrik beslemesi yapilmasi glivenli degildir.

ZINI YENILEYIN
Motor antifirizleri genellikle 2 yilda bir yenilenmelidir. 90 derece sicaklikta calisan
motor sistemi ve ¢ok kullanimda 6zelliklerini yitirmektedirler. Soguk havalar icin

gerekli olacaktir.




MOTOR SALTERINi KAPALI TUTL
Motor salterini gerekmedikce ve uzun sure kullanmadiginiz zaman kapah tutun.

NEM ALICILAR YERLESTIRIN

Ozellikle salona ve banyoya olmak {izere nem alicilar birakmaniz, ortamdaki tiim
nemi alacaktir. Kokuyu ve metal ylizeylerdeki oksitlenmeyi engelleyecektir.

SINTINE MOTORU OTOMATIK K(¢
Sintine motorunun, olagan disi su alma durumunda otomatik devreye girmesi igin
AUTO modunda birakin.

PERDELERI KAPALI TUTUN

Havasiz kalan ortamlara, glines 1sig1 girmesi, hem nemlenmeyi hem seffaf su
borularindaki bakteri Giremesini artiracaktir. O ylizden perdeleri kapah tutmak
iyi bir ¢6ziim olacaktir.




APAKLARINI TAKIN
Dis kosullarda bulunan elektroniklerinizin koruma kapaklari, 6zellikle giinesten
koruma saglamaktadir. Bunlari mutlaka takili halde bulundurun.

SORUNU SOKUN
Genelde kis aylarinda marinalarin bos olmasi, kuslarin daha cok teknelere
yaklasmasina olanak tanir. Ozellikle istanbul bélgesinde karga ve karabatak gibi
kuslar, direk tepesindeki riizgar gullerine zarar verir, elektronik senséri bozarlar.
Mumkiinse bunu s6kmek iyi olacaktir.

ASINI TAKIN
Denizde uzun sureli beklemelerde parakete pervanesi, yosun ve midye tutacagi
icin sékulmesi ve yerine kér tipanin takilmasi uygun olacaktir.

RAKIN
Sintinelerin nemli veya islak birakilmasi, teknede nemlenme, koku, bakteri Giremesi
ve fars tahtalarinda kararmaya neden olacaktir. Daima sintine bélgelerini kontrol

edin ve kuru birakin.




TUVALET SISTEMLERINi SIRKELEYIN
Tuvaletlere sirke dokerek, borulardan ve tanka sirke génderin. Sirke, bakteri
Uremesini ve dolayisiyla koku olugsmasini engelleyecektir.

TONOZ HALATINI GUCLENDIRIN
Tonoz halatlarini ve palamar halatlarini miimkiinse cifteleyin. Bu sekilde kuvvetleri
dagitmis olacaksiniz.

TOPRAKLAMA KABLOLARINI KONTRO
Yildinma karsi, carmiklardan gelen ve salmaya baglanan topraklama kablolarini
kontrol edin. Gevseme varsa sikin.

TUTYA DESTEGI

Metal veya sa¢ teknelerin yaninda veya iskele ayaklari metal olan konaklama
yerlerinde tutyalar, dayanma strelerinden ¢cok daha hizli erime yapar. Bu kosullar
icin teknenin salma, saft ve pervanesini korumak amaciyla o bélgelere, bir ip
yardimi ile tutyalarin denize birakilmasini tavsiye ederiz.




VANALARI KAPALI’

Kelepce gevsemeleri, boru
patlamalar vb. olasi durumlar igin
sintine su atig vanasi harig, tim
vanalari kapall tutun.

VANALARI YAGLAY

Vanalarin dis metal kisimlarinin oksit
yapmasini engellemek icin zamanla
Uzerlerine yaglayicli, pas sékucd, oksit
Onleyici sprey sikin.

VING VE DUMENLE

Vinglerin iclerine sizabilecek yagmur
suyu, metal aksamda yesil oksitlenme
yapmaktadir. Ayrica dimen kiliflari
icin koruma, dis kosullar tarafindan
yipranmayi engelleyecektir. Vinglerin,
marin tip gres yagi ile zamanla yagl
birakilmasi faydali olacaktir.

YAKIT TANKI DOLU

Dizel yakiti nemden bozulma
yapacagi icin yakit tanklarinda ne
kadar az hava birakilirsa o kadar
yakitin bozulma ihtimali azalacaktir.

O ylizden yakit tanklarinizi miimkiinse

doluya yakin tutmaya caligin.







TORLAR

Oncelikle 1sinmasi icin motoru calistirin ve motor sicakken yagini degistirin. Bu
sayede yag icindeki artiklar ayrisir. Ayni zamanda yag filtresini de degistirmeniz
gereklidir.

Motoru temiz su ile yikayin. Su pompasindan antifiriz kovasina bir hortum
kullanarak antifirizin sirkilasyonunu saglayin. Bu proses sogutma sisteminizin

deniz suyu veya tath su bazl olusuna goére dedisiklik gosterir.

Motor odasindayken vites kutusu akiskanini da degistirmelisiniz.

Bujileri cikarip her bir silindire fogging oil sikin. Az miktarda fogging oil veya
WD-40 sikilmig bir bezle kurulayin.




Distan takma motorunuzu kontrol edin, varsa alt kismindaki deniz canhlarini
temizleyin. Disli kutusunu bosaltin ve yagdaki nemi kontrol edin. Yagda belirli
miktarin Gzerinde su bulunmasi contalarin sizdirdigini ve tamir edilmesi gerektigini
goOsterir. Alt kismi su ve sabunla temizleyin. Motorunuzun lastik kilifi varsa yarik

ve deliklere dikkat edin. Tum baglanti parcalarini yaglayin ve hidrolik diimen ile
kaldirma pompasindaki akiskan seviyesini kontrol edin. Ureticinin ek tavsiyeleri
icin kullanma kilavuzunu inceleyin.



DISTAN TA¥

Deniz suyu girisini bir manson veya benzeri bir par¢ca yardimiyla temiz su
hortumuna baglayarak motoru yikayin. Daha sonra motor icindeki tim suyun
bosalmasini saglayin. Motoru sabun ve su ile yikayip iyice durulayin. Yakit giris
hortumunu c¢ikararak motoru yakit bitene kadar calistirin. Bu prosesleri sirasiyla
uygulayarak karburatéri bosaltmak, bosaltiimayan yakitin buharlagsmasindan
dogacak tortularn engeller. Silindir duvarlari ve pistonlari motor yagi ile yaglayin.
Pervane mili ve dislileri yaglamada suya dayanikli yag kullanin. Alt Gnitedeki disli
yagini degistirin. Motorun disini bir miktar yaglayin veya iyi bir cila ile parlatin.




SINTINE
Yakit: Kis aylarinda olusabilecek yogunlagsmalari 6nlemek icin yakit tankinizi
doldurun ve talimatlara uygun olarak yakit koruyucu ekleyin. Yakit filtresi

ve su ayiricilari degistirin.

Sintine: Sintine temiz ve kuru olmalidir. Yag damlalarini temizlemek icin sicak su,
sabun ve sert bir firga kullanin. Sintine temizlendiginde nem alici bir yag ile
yaglayin ve bir miktar antifiriz ekleyin.



SU SiS

Temiz Su Sistemi: Sicak su isiticisi ve temiz su tankini bosaltin. Sicak su isiticisini
giris ve cikis hatlarinin birbirine baglayarak izole edin. Sisteme zehirsiz bir antifiriz
pompalayin ve dus, lavabo vb. tim musluklar acip antifiriz akisini gérene kadar
bekleyin. Sicak su isiticisina da antifiriz ekleyin.

Pis Su Tanki: Pis su tankini yasal kosullara uyarak bosaltin. Bosaltma sirasinda
tanka temiz su ekleyerek birka¢ kez g¢alkalayin. Kullanma kilavuzunda énerilen,
sisteminize zarar vermeyecek bir malzeme kullanin ve bir slire bekleyin. Tekrar
temiz su ile yikayip bosaltin. Antifiriz ekleyin, tim hortumlar, pis su tanki, y valfi,
macerator ve bosaltma hortumunda dolasmasini saglayin. Kullanma kilavuzunu

kontrol edin ve alkol bazli antifirizin sisteminize zarar vermeyeceginden emin olun.




IC KISIM

Sistemle ilgili detaylari hallettikten sonra tiim degerli esyalar, elektronik esyalar,
kablolar, yangin tupleri, usturmacalar vb. egyalar kaldirin. Kis déneminden sonra
bu esyalar temizlenir, kontrol edilir ve gerekli ise yenisi ile degistirilir. Tium ¢cekmece
ve dolaplari temizleyin. Minderleri yukar kaldirip havalandiriimasini saglayin veya
eve goéturun. Buzdolabi ve dondurucuyu temizleyin. Teknenizi kuru tutmak ve
kiiften korumak icin bir nem alici almanizin faydasi olacaktir.




SAKLZ

Su Disinda Saklama: Teknenin alt kismini basin¢h su ile yikayarak, pervane, miller,
dimen, pala ve flapi deniz canlilarindan arindirin. Filtre ve emis tertibatini

temizleyin. Vanalari agarak tim suyun bosaltiimasini saglayin. Gévdeyi cilalamanizin
da faydasi olacaktir.

Aktileri tekne disina almak, eve gétiriip dengeleme sarjina koymak veya 30-60
gunde bir sarj etmek gerekir.

Suda Saklama: Tim vanalari kapatin ve diimen milleri ile salmastra kutularini
sizintilara kargsi kontrol edin, gerekli ise sikin veya tekrar paketleyin. Akulerinizi tam
sarj edin, kutup uclarini temizleyin (gerekli ise su ile) ve sarj sisteminizin caligir
durumda olduguna emin olun. Sintine pompasini ¢aligtirin, akisin dizginliaginu
gozlemleyin. Teknenizi diizenli olarak kontrol edin veya marinada kontrol ettirin.







Model No: NK 954 R 1172020

Teknelerin yapi malzemesine ve bagh bulunduklar (Marina iclerindeki elektrik akisi
daha fazladir.) yere gére farkl tarzda tutyalar kullaniimalidir.

Maddi acidan tasarruf etmek icin kullanilan kamyon akust gibi akuler yerine,
mutlaka marin akuler kullaniimahdir.
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Ulasilabilir, el altinda yerlerde yangin tipu ve karbonmonoksit tipa bulundurun.

Yelkenlilerde ocak/firin yakininda yangin battaniyesi bulundurulmali ve nasil
kullanildigi teknede bulunanlara gésterilmelidir.
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Tekne icinde kisin kullanilan isitici/webasto vb., teknede bulunulmadigi vakitlerde
mutlaka kapatiimalidir.

Yeni alinan her turlii donanim, kullanilmadan énce yetkili ve aninda miidahale
edebilecek bilgili bir ekip ile birlikte denenmelidir. Ozellikle yeni jeneratér
montajlarinda buna dikkat edilmelidir.

Tekneniz ve dige
kilavuzundaki tali
ve bu konuda ya
profesyonellere




